V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
AR111 LED SPOTLIGHT

TECHNICAL DATA:

Model VT-1112 VT-1112D
Watts 12 12
Base GU10 GU10
Lumens 1021 1031
Beam Angle 40° 40°
CRI >90 >90
PF >0.9 >0.9
Dimmable NO YES
IP Rating IP20 IP20
Body Type Plastic Clad Aluminum
Long Life 20,000 Hours 20,000 Hours
Rated Current 0.05A 0.05A 2
Dimension ?111x86mm ?111x86mm L] E
Input Power [AC: 200-240, 50Hz [ AC: 200-240, 50Hz WARRANTY

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the
installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from
whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date
of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no
warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours
Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Please connect directly to 220V

@ Caution, risk of electric
%@ 5 shock.

3. Install only by certified Electrician.

4. The product uses a very high power LED. As with any light source, direct viewing

should be avoided. This marking indicates that this
NOTE: Although easy to fit, this lamp requires wiring to the main and for safety product should not be disposed
should only be fitted by a qualified electrician. e Of with other household wastes.

NOTICE:

e Lighting installation should not be covered. Leave some spaced around the fixture for ventilation
¢ Risk of shock, hence disconnect at fuse or circuit breaker before installation or servicing.

e Risk of fire, supply conductors (power wires) connecting fixture must be rated minimum 90°C. If
uncertain, consult electrician

INSTALLATION REQUIREMENT
e Please connect with the driver properly before connecting to the main supply.
e The lighting should be located in dry area

INSTRUCTION INSTALLATION:

1. Switch off the power before starting the installation.

2. Push into the GU10 holder and rotate clockwise

3. Turn on the power and test if installation is done properly without mistakes.
NOTE: For Dimmable models, make sure that the GU10 holder is properly
connected with the dimmer. | ]

[DE] EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der
Montage aufmerksam durch und halten Sie sie fir Auskiinfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Handler
oderVerkaufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmdgliche Art und Weise zu unterstiitzen. Die Gewahrleistungsfrist
betrdgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht auf Schaden, die durch unsachgemaBe Montage oder ungewéhnliche Abnutzung und Verschlei
verursacht worden sind. Das Unternehmen gewahrt keine Garantie fir durch unsachgemaBen Produktabbau oder unsachgemaBe Montage entstandene Schaden an
jeglichen Oberflachen. Die Produkte sind flir eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden taglich geeignet. Eine tagliche, 24-stiindige Nutzung schlieBt die Gewahrleistung aus.
Diese Gewahrleistung gilt nur fir Herstellungsmangel.

ACHTUNG Sicherheits- und Warnhinweise:
e Bevor Sie beginnen, schalten Sie den Strom aus!
¢ Installation nur von Elektrofachkraften 2. In den GU10-Halter einschieben und im Uhrzeigersinn drehen.

* Bitte direkt an 220V anschlieBen 3. Schalten Sie die Stromversorgung ein, wenn die obigen Schritte korrekt und fehler-
e Das Produkt verwendet eine sehr leistungsstarke LED. Wie bei jeder frei ausgefihrt wurden.

Lichtquelle sollte eine direkte Betrachtung vermieden werden. HINWEIS: Stellen Sie bei dimmbaren Modellen sicher, dass der GU10-Halter
HINWEIS: Diese Lampe ist zwar einfach zu montieren, erfordert jedoch ordnungsgemaB mit dem Dimmer verbunden ist.

eine Verkabelung zur Hauptleitung und sollte aus Sicherheitsgriinden

nur von einem qualifizierten Elektriker montiert werden. BEACHTEN:

e Die Lichtinstallation sollte nicht abgedeckt werden. Lassen Sie zur Bellftung etwas
Installationsvorschriften Abstand um das Gerat.
¢ Bitte stellen Sie eine ordnungsgemaBe Verbindung zum Treiber her, bevor Sie ¢ Stromschlaggefahr, deshalb vor Installierung oder Wartung an der Sicherung oder am
das Gerat an das Stromnetz anschlieBen. Leistungsschalter abklemmen.

e Die Leuchte sollte an einem trockenen Ort zu finden sein. e Brandgefahr, die Anschlussvorrichtung fur die Zuleitungen (Stromkabel) muss auf
mindestens 90 °C ausgelegt sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an

einen Elektriker.

WICHTIGE HINWEISE:

e Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate bezeichnet. Altgerdte dirfen nicht mit anderem Hausmiill entsorgt werden.

e Besitzer von Altgerdten am Ende der Nutzungsdauer missen das Gerat bei den von den 6ffentlichen Entsorgungstrédgern oder Handlern eingerichteten Sammelstellen
zurlickgeben. Diese Riicksendung ist fiir Sie mit keinen Kosten verbunden.

* Besitzer von Altgerdten sind verpflichtet, Lampen vor der Riickgabe zerstérungsfrei aus dem Altgerat zu entfernen.

e Das Symbol ,Gekreuzte Milltonnen™ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmiill entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom
unsortierten Hausmill getrennt gesammelt werden muss.

* Bei der Entsorgung von Elektrogerdten auf Deponien oder Halden kénnen Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden schéadigen.

e Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Riickgabestellen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueck-
nahmestellen

[BG] BbBEAEHUE U TAPAHLUUA

Bnarogapum Bu, ye nsbpaxrte n 3akynmxrte npoaykT Ha Bu-Tek (V-TAC). Bu-Tek (V-TAC) we BX NOCNYXW MO Haln-A06pns Bb3MOXEH HaunH. Mons npoyeTeTe Te3n MHCTPYKLUMK
BHUMATEsNIHO Npeau MHCTanaumsa u CbXpaHsiBavTe pbKOBOACTBOTO 3a 6bAelum cnpaBku. AKO uMMaTe APYry BbMPOCK, MOJISi CBbPXETE Ce C Halus AWAbP WK C MECTHUS TbproBsel,
OT KOWTO CTe 3aKynuiu npoaykTta. Te ca obyyeHun 1 ca roToBu Aa BM NOCAyXaT No Hah-Aobpus HauuH. MapaHumaTa e BanvMAaHa 3a Nepuoa OT 2 roAWHW cnej AataTa Ha
3aKkynyBaHe. [@paHumsaTa He ce npuiara no OTHOLWEHWE Ha LWeTU, NMPUYNHEHM NOPaAM HENPABUIEH MOHTaX MK HeobnyaHo U3HOCBaHe. [Ipy>KeCTBOTO He NpefoCcTaBs rapaHums
cpelly LWeTn No KakeBaTo M Aa € NOBBbPXHOCT NOpaAn HeNpaBUIHOTO OTCTPaHsABaHE M MOHTaX Ha npoaykrta. MNpoaykTuTe ca noaxoaswm 3a 10-12 yaca ekcnioaTaums Ha AeH.
EkcnnoaTaumsaTa Ha NPOAYKT B MPOAb/KEHME Ha 24 Yyaca BOAM A0 obe3cunBaHe Ha rapaHumaTa. MapaHumnsaTa 3a TO3W NPOAYKT Ce JaBa CaMO 3a NPOM3BOACTBEHU AedeKTu.

BHUMAHME Be3onacHOCT u npeaynpeXxaeHus:

e N3KJTKOYETE enekTpnyectsoTo Npeaun na 3anoyHerte! 1. MNpeav fa 3ano4YHeTe MOHTa)ka, U3KJ/YeTe efleKTpo3axpaHBaHEeTo.

¢ IHCcTanaums camo oT cepTuduumpaH enekTpoTeEXHUK 2. HatucHeTte B GU10 abpxxatens v 3aBbpTeTe B NOCOKa YaCOBHMKOBATa CTpesika

e Mons cBbpxeTe AMPEKTHO € 220V 3. BkntoyeTe 3axpaHBaHETO, ako ropenoCcoYeHUTE CTbMNKN Ca OCbLECTBEHWN NPAaBUIHO
e [poAYKTBLT U3Mon3Ba CBETOAMOL C MHOMO BMCOKa MOLLHOCT. KaTo € BCeku 6e3 KakBUTO U Aa e rpeLlku.

U3TOYHUWK Ha CBeT/InHa, TpsibBa Aa ce ns3bsarea NpsKo BU3yanHO HabnoaeHve. 3ABEJIEXKKA: 3a Mogenu c perynnpaHe Ha UHTEH3UTETa Ha OCBET/IEHWNE, MONSA
3ABEJIEXXKA: Bbrnpeku ye e necHa 3a noctaBsiHe, Ta3u namna yBepeTe ce, ye GU10 abpxxaya e HaanexHo CBbp3aH C perynatopa.

n3nckea okabensBaHe KbM OCHOBHOTO 3aXpaHBaHe M OT CbobpaxkeHns 3a

6e3onacHocT TpsibBa Aa 6bAe MOHTUpPaHa OT KBanuduumpaH eneKkTpoTeEXHUK. YBEOOMJIEHME:

e OcBeTUTENIHATa MHCTaNnaums He Tpsibea Aa ce nokpuea. OcTaBeTe Manko
U3nckBaHe 3a MHCTanauus NMPOCTPaHCTBO 0KOM0 PUKCUPALLOTO NpUCHOCco6ieHne 3a BEHTMNAUMS
e Monsi CBbpXeTe C ApaBepa HaANeXHO Npean Aa CBbpXKETe C OCHOBHOTO e PUCK OT WIOK, CbOTBETHO U3KJIHOUYBaNTE OT BYLLIOHA UM MPEXOBM NpeKkbcBay npeamv
eflekTpo3axpaHBaHe. MHCTanaums unmn obcnyxeaHe.

e OcBeTneHneTo Tpsbsa Aa ce HaMnpa B CyXO MoMeLleHue. e PycK OT noxap, 3axpaHBalln NpoBOAHMLN (3axpaHBalum Kabenn), KOMTo CBbp3BaT
CbOpbXeHneTo, Tpsabea aa 6baaTt pasyeteHn 3a MUHUMYM 90°C. AKO He CTe CUIYPHHU,

KOHCYNTUpanTe ce C efleKTPOTEXHUK.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare
I'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il
distributore locale da chi & stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia & valida per 2 anni dalla data d’acquisto.
La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della
rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la
garanzia. La garanzia di questo prodotto € valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE Sicurezza e avvertenze:

e Spegnere I'elettricita prima di iniziare! 1. Disattivare I'alimentazione prima di iniziare il montaggio.

e Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato 2. Premere il supporto GU10 e ruotare in senso orario.

e Si prega di collegare direttamente a 220V. 3. Ripristinare I'alimentazione se i passaggi precedenti sono eseguiti correttamente e

e I| prodotto utilizza LED ad altissima potenza. Come con qualsiasi senza errori. .
fonte di luce, I'osservazione visiva diretta dovrebbe essere evitata. NOTA: Per i modelli con controllo dell’intensita della luce (dimmerabili), assicurarsi
NOTA: Anche se ¢ facile da montare, questa lampada richiede il che il supporto

collegamento alla rete di alimentazione principale e per sicurezza GU10 sia correttamente collegato al controller (dimmer).

V/ re installat Itant n elettricist lificato.
deve essere installata soltanto da un elettricista qualificato AVVISO:

e 'impianto di illuminazione non deve essere coperto. Lasciare un piccolo spazio
attorno al dispositivo di blocco per la ventilazione.

¢ Esiste il rischio di shock, quindi scollegare il fusibile o I'interruttore di circuito prima
dell’installazione o della manutenzione.

e Esiste il rischio di incendio, i conduttori di alimentazione (cavi di alimentazione) che
collegano I'apparecchiatura devono essere classificati ad almeno 90°C. In caso di
dubbi, consultare I'elettricista.

Requisiti di installazione

¢ Si prega di collegare correttamente con il driver prima di collegare alla
rete di alimentazione principale.

e L'apparecchio di illuminazione deve essere situato in una zona asciutta.

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.

[HU] BEVEZETES ES GARANCIA

Készdnjiik, hogy valasztotta és megvasarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyujtja Onnek a legjobb szolgaltatadst. Kérjik, a szerelés elbtt figyelmesen olvassa el ezeket az
utasitdsokat és dvja ezt a kézikonyvet késObbi haszndlatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjlik, forduljon forgalmazoéjahoz vagy helyi eladéjahoz, akitél megvasarolta a
terméket. Ok képzettek és készek a legjobb szolgalatra. A jotallas a vasarlas napjatdl szamitva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az
abnormalis kopas okozta karokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a fellilet kdrosodasaért, a termék helytelen eltavolitasaért és szereléséért. A termékek 10-12 6ras
napi lizemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 éras felhasznaldsa érvényteleniti a garancidt. Ez a termék garancidja csak a gyartdsi hibédkra vonatkozik.

FIGYELEM Telepitési Gtmutato

e KAPCSOLJA KI a villamos ellatast a kezdet el6tt! 1. Kapcsolja ki a tapellatast a szerelés megkezdése elGtt.

e Csak szakképzett villanyszereld szerelheti fel. 2. Tolja be a GU10 tartét és forgassa az dramutatd jarasaval megegyez6 irdanyba

e Kérjlik, csatlakoztasson kozvetlendl a 220 V-ra. 3. Kapcsolja be a tapellatast, ha a fenti Iépések megfeleléen kovetett el hibak nélkil.

e A termék nagyon nagy teljesitmény(i LED-et haszndl. Mint MEGJEGYZES: Tompithaté modellek esetén ellendrizze, hogy a GU10 tarté megfe-

minden fényforras esetében, a kézvetlen ranézést kertlni kell. leléen van-e csatlakoztatva a fényerGszabalyzéhoz.

MEGJEGYZES: Bar ez a lampa konnyen felszerelhets, a ) .

févezetékhez kell kdtni a vezetéket, ezért a biztonsag érdekében ERTESITES:

csak képzett villanyszerel6 szerelheti be. ¢ A beszerelt vildgitast nem szabad lefedni. Hagyjon némi tévolsdgot a szerelvény
korul a szellézés érdekében

Telepitési kovetelmény o Utés veszélye, ezért szerelés vagy karbantartas el6tt kapcsolja ki a biztositékot
e Kérjuk, mielGtt csatlakozna a f6 tapegységhez, csatlakoztassa megfeleléen a vagy a megszakitot.
meghajtéhoz. e Tlizveszély, a tapvezetékek (tapellatasi vezetékek) csatlakozd alkatrészeinek

e A vilagitast szaraz helyen kell elhelyezni legaldbb 90°C-ot birjanak ki. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot villanyszerel6vel

[ES] INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servira del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalacion lea atentamente las presentes
instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas proximas. En caso de dudas o preguntas, péngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador
mas cercano de quien ha comprado el producto. El serd debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendré una duracién de 2
afios, contados a partir de la fecha de la compra. La garantia no sera aplicable a dafios ocasionados por instalacion incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgara
garantia para dafios de superficies de cualquier tipo generados por su eliminacion e instalacion incorrectas. Los productos tendran explotacién adecuada durante unas 10-12
horas diarias. La explotacion de 24 horas diarias llevara a la anulacién de la garantia. La garantia cubrira solo defectos de produccién de fabrica.

CUIDADO Instrucciones de instalacion
e IApague la electricidad antes de comenzar! 1. Apague la alimentacion antes de empezar la instalacion.
e Instalacién solo por electricista certificado. 2. Presione en el soporte GU10 y gire en el sentido de las agujas del reloj
« Por favor, conéctelo directamente a 220V 3. Encienda la alimentacion si los pasos anteriores han sido realizados correctamente
« El producto utiliza un LED de muy alta potencia. Como con sin ningun error. . . .
cualquier fuente de luz, se debe evitar mirar directamente a ella NOTA: Para los modelos con control de intensidad de luz, asegurese de que el
L . . . ' te
NOTA: Aunque es facil de instalar, esta ldmpara requiere soporte
cableado a la fuente de alimentacién principal y por razones de GU10 este conectado correctamente al controlador.

seguridad debe ser instalada por un electricista certificado. AVISO

e La instalacion de iluminacion no se debe cubrir. Deje un pequefio espacio alrededor
del dispositivo de fijacion para ventilacién.

* Riesgo de descarga, respectivamente, desconecte del fusible o del interruptor de
red antes de la instalacidn o el servicio.

* Riesgo de incendio, los conductores de alimentacidn (cables de alimentacion) que
conectan el aparato deben tener clasificacion de un minimo de 90°C. Si no esta
seguro, consulte a un electricista.

Requisito de instalaciéon

e Por favor, conecte el controlador correctamente antes de conectarlo
a la fuente de alimentacién principal.

e La iluminacidén debe estar en una habitacion seca.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l’installation et conservez
ce manuel a portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprés duquel vous avez
acheté le produit. Ils sont formés et préts a vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans a compter de la date d’achat. La garantie ne s’applique
pas a des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés a une surface en
raison d’un enlévement et d’une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit
pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION Sécurité et avertissements:

e COUPER I‘électricité avant de commencer! 1. Veuillez mettre hors tension avant de commencer l'installation.

o Installation par électricien certifié 2. Poussez dans le support GU10 et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre
e Veuillez connecter directement a 220 V 3. Mettre sous tension si les étapes ci-dessus ont été réalisées correctement sans

e Le produit utilise une LED de trés haute puissance. Comme pour aucune faute.

toute source lumineuse, il faut éviter I'observation visuelle directe. NOTA: Pour les modéles a intensité variable, assurez-vous que le support GU10 est
NOTA: Bien que facile & installer, cette lampe nécessite un ciblage correctement connecté avec le gradateur de lumiére.

vers l'alimentation principale et pour des raisons de sécurité celle-ci

doit étre installe par un électricien qualifié. NOTICE: L ) . )
o L'installation d'éclairage ne doit pas étre couverte. Laissez un peu d’espace autour
Exigences d’installation du dispositif de fixation pour ventilation

¢ Risque de choc, donc déconnectez du fusible ou du disjoncteur avant I'installation
ou l'entretien.

¢ Risque d'incendie, des conducteurs d'alimentation (fils électriques) de raccorde-
ment doivent étre homologués pour des valeurs minimales de 90°C. En cas d'incerti-
tude, consulter un électricien.

¢ Veuillez connecter correctement avec le conducteur avant de vous connecter
a l'alimentation principale.
e L'éclairage doit étre situé dans un local sec

[HR] UVOD I JAMSTVO
Hvala vam, Sto ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam posluziti na najbolji moguci nacin. Molimo, pazljivo procitajte ove upute prije instalacije i
spremite upute za buduéu uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se nasemprodavacu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i
spremni vam pomognu na najbolji nacin. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, racunajuci od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu
nepravilnom ugradnjom ili neuobicajenim habanjem. Tvrtka ne jamci za Stete koje nastanu po bilo kojoj povrsini proizvoda, zbog nepravilne demontaze odnosno i ugradnje
proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno Cini ovo jamstvo nevazece. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za
nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

Sigurnost i upozorenja:
OPREZ 1. Prije nego Sto zapocCnete montazu, prvo iskljucite napajanje strujom.
o ISKLIUCITE struju prije nego &to po&nete ugradniju! 2. Pritisnite drzac GU10 i okrecite u smjeru kazaljke na satu.
« Ugradnju moZe obaviti samo struéni elektricar 3. Ukljucite napajanje ukoliko su gore navedeni postupci ispravno izvedeni i bez bilo
« Molimo, priklju¢ite izravno na 220V kakvih pogresaka. R~ ) ) . i
« Uredaj koristi LED diodu izuzetno velike snage. Kao i kod svakog NAPOMEN_A: Za modele s regulacijom jacine svjetlosti, molimo provjerite je li drzac
izvora svjetlosti, treba izbjegavati izravni vizualni kontakt. GU10 pravilno spojen na regulator.
NAPOMENA: Usprkos jednostavnom nacinu instaliranja, ova
svjetiljka zahtijeva ozic¢enje na glavno strujno napajanje i iz
sigurnosnih razloga, ovaj dio posla mora obaviti kvalificirani elektricar.

OBAVIJEST:

e Rasvjetna instalacija ne smije biti pokrivena. Ostavite malo prostora za ventilaciju
oko uredaja za pricvrscivanje

e Postoji rizik od strujnog udara. Uvijek izvadite osigurac ili iskljuCujte strujni prekidac

Zahtjev za ugradnju . ) - - prije ugradnje ili odrzavanija.

° M9|1m0, pr\_/o pravulno povezite sa drajverom prije nego spojite na glavno ¢ Postoji opasnost od pozara. Strujne zZice (kablovi za napajanje) koji povezuju
strujno napajanje. opremu, moraju biti predvideni za minimalno 90°C. Ako niste sigurni, kontakirajte
e Uporaba ovog osvjetljenja mora biti u suhoj prostoriji. stru¢nog elektricara.

[PT] INTRODUGAO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ird servir-lhe da melhor maneira possivel. Por favor, leia atentamente estas instrucGes antes da instalagéo e
mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles
sdo formados e estdo prontos para lhe serem Uteis da melhor maneira possivel. A garantia é valida por um periodo de 2 anos a partir da data de compra. A garantia ndo se
aplica a danos causados devido a uma instalagdo incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa ndo da nenhuma garantia por danos de qualquer superficie devido a inadequada
remocdo e instalagdo do produto. Os produtos sdo apropriados para exploracao durante 10-12 horas por dia. A exploragdo do produto durante 24 horas leva a invalidagdo da
garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricagao.

ATENCAO Seguranga e avisos:

* DESLIGAR a alimentagdo antes de iniciar! 1. Desligue a energia antes de iniciar a instalagdo.

* A instalagdo s6 pode ser feita por electricista autorizado. 2. Pressione no suporte GU10 e gire no sentido dos ponteiros do relégio
e Por favor, conecte diretamente a 220V 3. Ligue a alimentacdo se os passos indicados acima foram devidamente
e O produto utiliza um LED de poténcia muito alta. Como em qualquer realizados sem quaisquer erros.

fonte de luz, deve ser evitado olhar diretamente para ela. NOTA: Para modelos com controlo da intensidade da luz, verifique se o

NOTA: Embora facil de instalar, esta luz requer fiagdo a fonte de suporte GU10 esté conectado corretamente ao controlador.

alimentagdo principal e, por razdes de seguranga, deve ser instalada

por um eletricista qualificado. AVI_SO: N L )
¢ A instalagao de iluminagdao nao deve ser coberta. Deixe um pequeno
Requisitos de instalacdo espaco ao redor do dispositivo de fixacdo para ventilagdo

e Risco de choque, respectivamente, desconecte do fusivel ou da chave de
rede antes da instalagdo ou manutengao.

e Risco de incéndio, os fios de alimentacdo (cabos de alimentagdo) que
conectam o equipamento devem ter uma classificagdo de um minimo de
90°C. Se nao tiver a certeza, consulte um eletricista.

» Conecte o driver corretamente antes de conectar a fonte de alimentagdo principal.
¢ A iluminagdo deve estar em uma sala seca.

[EL] EIZAIQrH - EFrYHZH

3ag euxaploToUE yia To OTI EMAEEQTE KAl AyopaaaTe To nNpoiov TnG BI-TAK(V-TAC). H BI-TAK (V-TAC) 6a gag €EunnpeTnoel Je Tov KaAUTepo duvaTod Tpono. MNapakaloUpe va
01aBAgETE NPOCEKTIKA TIG 0dNYiEG HAG NPOTOU TOMOBETHOETE KAl dIATNPNOTE TIG 0ONYIEG YIa TN HETENEITA EVNUEPWAN 0AG. Av EXETE AAAA EPWTANATA KAl ANopieg, NapakaloUe va
€\BETE O€ eNAPN PE TOV NPOUNBEUTH WAC N HE TOV EYXWPIO EUnopo and Tov onoio ayopdadaTte To Npoidv. AuToi eknaideUTnkav KataAAnAa kai ivar npéupol va oag
€EUNNPETATOUV HE ToV KAAUTEPO Tpono. H gyyunan 1oxUel yia nepiodo 2 eT®V anod Tnv nuepounvia TG ayopdc. H eyyunan dev e@appoleTal g€ nepinTwan nou npokAnBouv InuIEC
eEaitiag AaBog TonoBETNONG 1 acuvnBioTng eBopac. H eTaipeia dev napéxel eyyunaon yia nuieg o€ onoladnnoTeenipdvela eEaitiag Tig Ad6og anopdkpuvang r TonoBeTnang Tou
npoiovToc. Ta npoidvTa gival kataAAnAa yia xpnon 10-12 wpwv TNV Nuépa. H XpAon Tou NpoidvTog eni 24 WPEeG £XEl WG ANOTEAETUA TNV akUpwan ThG yyunong. H eyyunaon Tou
npoiovTog a@opd KOVo Ta EAATTOHNATA TNG NAPAYWYAG.

NMPOZOXH Ao@daAsia kal NPosIdonoINCEIG:
e KAEIZTE Tnv nAekTpoddTNON NpoTou apyiceTe! 1. Mpiv EEKIVAOETE TNV €yKATACTAOT, AMNEVEPYOMOINOTE TNV Tpopodoaia.
e TonoBEToN POVO anod adeloUxo NAEKTPOAOYO. 2. MeoTe oTo oTpIypna GU10 kal yupioTe deEi00Tpo®a

e SUvOEaTe ansubeiag pe 220V 3. ZuvdEaTE ME TNV NAEKTPODOTNON, O NEPINTWON MOU Ta NpoavapepBevTa Bripara
« To npoiodv xpnoiyonolei LED noAU uwnAfig 1oXUoc. ‘'Onwe Kai Pe onoladAnoTe EKTEAECTNKAV OWOTA Kal XwPiG kavéva AdBog. ' o '
nnyn ewToc, npénel va anopelysTal n AUECH ONTIKA NApATAPNON. MAPATHPHZH: INa povtéha pe pubpion evraong pwTog, BePalwbeiTe OTI To OTAPIYHA

MNAPATHPHZH: Av kai eival eUKoAo va eykataoTabsi, auth n Aauna anaitei GU10 eival 0waoTa oUVOESEUEVO HE TO PUBUIOT.
kaAwdiwon npog TN Bacikn Tpogodoacia kal yia Adyoug acpaleiag npénel va

eykataoTabei anod EeIdIKEUPEVO NAEKTPOAOYO. EIAOHOI,HZH: , , , ’ , L, ,
e H eykataoTaon @wTiguoU dev npénel va KaAuNTeTal. AQAaTe €va HIKPO XWPO YUpw
AMNAITHZH F'IA EFKATASTAZH ano Tn gUOKEUN ag@aliong eEaepiguou

¢ Kivduvog nAekTponAngiag, anoouvdEaTe anod Tnv acPdAcia r) diakonTn napoxng
pelaTog npiv and eykataaraon f ouvTApnaon.

¢ Kivduvog nupkayidag, ol aywyoi Tpogodoaiag (kaAwdia Tpopodoaiag) nou guvdEouv
Tov €EoNAIONO NPENEI va €XOUV OVOPATTIKN TIMA TouAdxioTov 90°C. Av dev sioTe
agiyoupol, gupBoUAEUTEITE Evav NAEKTPOAOYO.

® SUVOEDTE [E TOV 00NYO OWOTA MPIV VA OUVOECETE WE TN BACIKA NAEKTPIKN Tpopodoaia.
e O QWTIONOG NpENel va BpiokeTal o€ ENpo XwpPo.

[PL] WSTEP I GWARANCIJAD

Dziekujemy za wybér i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze przeczytac te instrukcje uwaznie przed przystgpieniem do zainstalowania i zachowac jg
do uzytku w przysztosci. Jesli masz jakie$ pytania, prosze skontaktowacd sie z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od ktérego kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i
gotowi udzieli¢ Ci pomocy. Gwarancja wazna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania lub nadzwyczajnego
zuzycia. Spétka nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. tgaczny czas $wiecenia opraw w ciggu
doby nie moze przekroczy¢ 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do uniewaznienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn
tkwigcych w produkcie.

UWAGA Bezpieczenstwo i ostrzezenia:

» WYLACZYC zasilanie przed przystapieniem do instalacji! 1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wytaczy¢ prad.

» Instalacja powinna by¢ wykonywana wytacznie przez elektrotechnika 2. Naci$nij uchwyt GU10 i obrdé¢ go w prawo.

posiadajacego certyfikat.dado! 3. Wiacz zasilanie, jezeli powyzsze kroki zostaty wykonane poprawnie, bez btedéw.

e Prosze podtgczyé bezposrednio do 220 V. UWAGA: W przypadku modeli z regulacjg natezenia sSwiatta upewnij sie, ze uchwyt

e Produkt wykorzystuje diode LED o bardzo duzej mocy. Jak w przypadku GU10 jest prawidtowo podtaczony do kontrolera.

kazdego zrodta swiatta, nalezy unikaé bezposredniej obserwacji wzrokowej.

UWAGA: Mimo ze lampa jest tatwa w zamontowaniu, wymaga ona okablowania OSTRZEZENIE:

do sieci zasilania, a ze wzgleddw bezpieczenstwa musi jg zamontowac e Instalacja oswietleniowa nie powinna by¢ przykryta. Pozostaw niewielkg przestrzen

wykwalifikowany elektryk. wokot urzadzenia mocujacego w celu zapewnienia wentylacji.

e Istnieje ryzyko porazenia, w celu unikniecia ktérego przed zamontowaniem lub

Wymagania dotyczace zamontowania konserwacjq nalezy odtaczy¢ urzadzwnie za pomocga bezpiecznika lub wytacznika

e Przed podtaczeniem do gtdwnego zrodta zasilania podtacz prawidtowo sterownik. sieciowego.

e Oswietlenie musi znajdowac sie w suchym pomieszczeniu. e Istnieje ryzyko pozaru, z powodu czego przewody zasilajace (kable zasilajace)
taczace urzadzenie z siecig muszg by¢ przeznaczone dla pracy w warunkach co
najmniej 90°C. Jesli nie jestes w tym pewien, skonsultuj sie z elektrykiem.

[RO] INTRODUCERE, GARANTIA

Va multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un mare folos, utilizandu-I in modul cel mai potrivit posibil. Va rugam sa cititi .aceste

instructiuni cu atentie, inainte sa incepeti instalarea, si pastrati-le pentru ca s-ar putea sa fie necesar sa le recititi. Daca aveti si alte intrebari, luati legatura cu dealer-ul nostru

sau cu comerciantul de la care v-ati achizitionat produsul. Acestia sunt bine instruiti si intotdeauna sunt disponibili sa va serveasca in modul cel mai bun posibil. Garantia este
valabild pe un termen de 2 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insa nu se aplica cu privire la daunele cauzate de instalare incorecta sau care rezulta din uzura

anormala de utilizare. Societatea nu acorda garantie pentru daune produse pe suprafete, indiferent de tipul acestora, care se datoreaza indepartarii sau montarii incorecte a

produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continua timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fara intrerupere, poate duce la

pierderea garantiei. Pentru acest produs, garantia se acorda numai pentru defecte de fabricatie.

Instructiuni de instalare

ATENTIE . . e . e . 1. Opriti'alimentarea fnainte de a incepe instalarea.

o DECONECTATI alimentarea cu energie electrica inainte sa incepeti instalarea! 2. Apésati in suportul GU10 si rotiti in sensul acelor de ceasornic

* Instalarea se va realiza numai de catre un electrician autorizat. 3. Dati drumul la alimentarea cu electricitate dac sunteti siguri c3 ati realizat toti
¢ Va rugam sa conectati direct la 220V pasii mentionati mai sus fird s& omiteti ceva.

e Produsul utilizeaza un LED cu putere foarte mare. Ca in orice sursa de lumind, NOTA: Pentru modelele cu control de intensitate a luminii, asigurati-v3 cd suportul
trebuie evitata observarea vizuald directa. GU10 este conectat corespunzator la controler.

NOTA: Desi usor de instalat, aceasta lampa necesita cablare la retea si din

motive de siguranta trebuie instalata de un electrician calificat. COMUNICARE:

e Instalatia de iluminat nu trebuie acoperita. Lasati un spatiu mic in jurul dispozitivu-
Cerininte de instalare lui de ventilatie X y .
¢ V& rugdm s& conectati corect driver-ul inainte de a v3 conecta la sursa de e Riscul de electrocutarg,vprin .urmare.deconectarea de ]a intrerupatorul de siguranta
alimentare principal3. sau de la reteaua electrica inainte de instalare sau service.

e Riscul de incendiu, cablurile de alimentare care conecteaza echipamentul trebuie sa

e Iluminatul trebuie sa fie facut depozitate intr-o incapere uscata. g “e ~ ta - 9
fie de minimum 90 ° C. Daca nu sunteti sigur, consultati un electrician.

[cz] UVOD A ZARUKA

Dékujeme, ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vém nabizi ty nejlepsi vyrobky. Pfed zahajenim instalace si prosim peclivé prectéte tyto
pokyny a uschovejte si tento ndvod pro budouci pouziti. Pokud mate dalsi dotazy, obratte se na naseho prodejce nebo mistniho obchodniho zastupce, od kterého jste vyrobek
zakoupili. Oni jsou vyskoleni a jsou vam k dispozici pro véechny vade potfeby. Zaruka je platnd po dobu 2 let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na $kody zplsobené
nespravnou instalaci nebo atypickym opotiebenim. Spole¢nost neposkytuje zaruku na poskozeni na jakémkoli povrchu kvili neodbornému odstranéni a instalaci vyrobku.
Vyrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin kazdodenni vyuzivani. Pouzivani vyrobku béhem 24 hodin denné rusi platnost zaruky. Vyrobek ma zaruku pouze pro vyrobni vady.

POZOR: POKYNY K INSTALACI
¢ VYPNETE elektfinu, nez zacnete! 1. Pfed zahajenim instalace vypnéte napajeni.
e Instalaci smi provést pouze certifikovany elektrikar 2. Zatlacte do drzaku GU10 a otocte ve sméru hodinovych ruci¢ek
e Pfipojte primo k 220V 3. Zapnéte napadjeni, jestlize byly vySe uvedené kroky provedeny spravné,
e Produkt pouziva velmi vykonnou LED zarovku . Stejné jako u jinych s bez jakychkoliv chyb.
vételnych zdrojl je tfeba se vyhnout pfimému vizudlnimu pozorovani. POZNAMKA: U stmivatelnych modell se ujistéte, ze je drzak GU10
POZNAMKA: I kdy? se zdroj snadno instaluje, vyzaduje zapojeni do sité spravné pripojen k stmivaci.
a z bezpec&nostnich dlvodd smi byt instalovan pouze kvalifikovanym elektrikarem.
UPOZORNENI:
Pozadavek na instalaci e Osvétleni by nemélo byt zakryto. Kolem ventila¢niho blokovaciho
e Pfed pripojenim k hlavnimu zdroji napajeni spravné pripojte ovladac zarizeni ponechte maly prostor

e Osvétleni by mélo byt umisténo na suchém misté e Nebezpedi Urazu elektrickym proudem, popf. odpojte pojistku nebo
sitovy vypina¢ pfed instalaci nebo servisem.

e Nebezpedi pozaru, napajeci vodice (napajeci kabely) musi byt dimen-
zovany na minimalné 90 ° C. Pokud si nejste jisti, poradte se s
elektrikarem.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B




